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ÖZ  

Türkiye büyük bir kentsel dºn¿ĸ¿m s¿reci yaĸamaktadēr. Kentsel yenileme olarak da adlandērēlan bu 

s¿re mahalle ve bina (yerinde dºn¿ĸ¿m) ºleklerinde gerekleĸmektedir. Literatürde kentsel 

dºn¿ĸ¿m s¿reci irdelenirken daha ok mahalle ºleĵindeki dºn¿ĸ¿m sorunsalēna odaklanēlmaktadēr. 
Fakat bina ºlekli dºn¿ĸ¿m ile iliĸkili problemlerin karakteristiĵi farklēlēk arz etmektedir. Bunlardan 

bir tanesi doku farklēlaĸmasēdēr. Yerinde yenileme s¿reciyle, mevcut kentsel doku ve onun mikro-

iklim ºzellikleri deĵiĸmektedir. Sokak ierisindeki az katlē mevcut bir yapē dºn¿ĸ¿m geirerek ok 

katlē bina olarak inĸa edilmekte ve dokudaki komĸu binalarē gºlgelemektedir. Bu durumda mevcut 

binalarēn enerji t¿ketim performansēnēn etkilenmesi ºngºr¿lebilir. Bu alēĸmanēn amacē, yeniden inĸa 

edilen ok katlē binalarēn dokudaki mevcut binalar ¿zerindeki etkisinin enerji aēsēndan 

incelenmesidir. Kentsel yenileme aktivitesinin ok y¿ksek olmasē nedeniyle ºrnek alēĸma alanē 

Suadiye (Kadēkºy, Ķstanbul) olarak seilmiĸtir. Bilgisayar sim¿lasyon metodolojisi kullanēlarak, bir 

referans binanēn enerji performansē ¿ doku senaryosu iin hesaplanmēĸtēr: temel durum (kērsal 

doku), 1960 kentsel dokusu ve 2019 dokusu (yenileme sonrasē). Yapē kabuĵunun sabit tutulduĵu bu 

alēĸmada kent dokusunun bina enerji t¿ketimine etkisi aēka gºzlenmiĸtir. ¢alēĸma sonularēna 

gºre kērsal dokudan 1960 dokusuna geiĸ s¿recinde referans binanēn aydēnlatma ve ēsētma enerji 

t¿ketimi artmēĸtēr. 2012 yēlēnda ēkan 6306 sayēlē kentsel dºn¿ĸ¿m kanunu ile kent dokusu optimize 

edilerek enerji tasarrufu saĵlamak m¿mk¿nd¿. Fakat uygulamada, 1960 dokusundan 2019 dokusuna 

dºn¿ĸ¿mde referans binanēn enerji tüketimi artmaya devam etmiĸtir.  Baĸka bir ifadeyle, doku 

deĵiĸimi enerji t¿ketimini azaltmak yerine artērmēĸtēr. Deprem riski ile zorunlu olarak yaĸanan bu 

y¿ksek maliyetli dºn¿ĸ¿m s¿recinin hedeflerinden bir tanesi de enerji tasarrufunun saĵlanmasē 

olarak belirtilmiĸtir. Bu amaçla, yenilenen binalarda kabuk yalētēmē zorunlu tutulmuĸtur. Fakat yapē 

kabuĵundan baĵēmsēz olarak, kent dokusunun karakteristiĵi de enerji t¿ketimi ¿zerinde önemli rol 

oynamaktadēr. Bu sebeple, kent dokusunun optimizasyonu dºn¿ĸ¿m s¿recinin bir parasē olarak 

deĵerlendirilmeli ve bunu destekleyici yasal düzenlemeler gerekleĸtirilmelidir. Kent dokusuna 

müdahale edilmeden önce potansiyel etki analizi yapēlmalēdēr. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dºn¿ĸ¿m, Kent Dokusu, Bina Enerji Performansē, Sim¿lasyon, Ķstanbul 

 

 

INVESTIGATION OF URBAN TEXTURE AND 

ENERGY CONSUMPTION RELATIONSHIP IN THE 

CONTEXT OF URBAN TRANSFORMATION: 

KADIKÖY CASE STUDY  
 

 

ABSTRACT  

Turkey is undergoing a major transformation process. This process, also called urban renewal, takes 

place at neighborhood and building (on-site transformation) scales. The literature focuses on 
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transformation problem of the neighborhood scale; however, the characteristics of the problems 

associated with building scale transformation differ. One of these is texture differentiation. With the 

on-site renewal process, the existing urban texture and its micro-climate characteristics change. An 

existing low-rise building in the street is transformed and built as a high-rise multi-storey building, 

which shades the neighboring buildings in the texture. In this case, it can be predicted that the energy 

consumption performance of existing buildings will be affected. The aim of this study is to examine 

the effect of reconstructed high-rise buildings on existing buildings in the texture in terms of energy 

performance. The study area is chosen as Suadiye (Kadēkºy, Istanbul) because of the high urban 

renewal activity. Using computer simulation methodology, the energy performance of a reference 

building was calculated for three texture scenarios: base situation (rural texture), 1960 urban texture 

and 2019 texture (after renewal). In this study, in which the building envelope is kept constant, the 

effect of the urban texture on the building energy consumption is clearly observed. According to the 

results of the study, lighting and heating energy consumption of the reference building increased 

during the transition from rural to 1960 texture. With the urban transformation law numbered 6306 

enacted in 2012, it would be possible to save energy by optimizing the urban texture. However, in 

practice, it is seen that energy consumption of the reference building is increased more in the 
transformation from the 1960 texture to the 2019 texture. In other words, texture change has 

increased energy consumption. One of the goals of this high-cost transformation process, which is 

necessarily experienced with earthquake risk in the first place, was stated as providing energy 

savings. For this purpose, envelope insulation is mandatory in reconstructed buildings. However, 

independent of the building envelope, the characteristics of the urban texture also play an important 

role in energy consumption. For this reason, the optimization of the urban texture should be evaluated 

as a part of the transformation process and legal regulations should be implemented to support this. 

Potential impact analysis should be done before intervening in the urban texture. 

Keywords: Urban Renewal, Urban Texture, Building Energy Performance, Simulation, Istanbul. 

 

GĶRĶķ  

1999 Marmara Depremi sonrasēnda, T¿rkiyeônin kentsel dºn¿ĸ¿m g¿ndemi afet riski altēndaki 

kentsel yerleĸmeler ¿zerine odaklanmēĸtēr. Kentsel dºn¿ĸ¿m ve geliĸim kanun tasarē taslaĵēnda ama; 

saĵlēklē ve g¿venli yaĸam gereklilikleri kapsamēnda, kentsel standartlara uygun ve afete duyarlē 

s¿rd¿r¿lebilir geliĸim prensipleri ile kentsel dºn¿ĸ¿m s¿recinin uygulanmasē olarak belirtilmiĸtir 

(Bayēndērlēk ve Ķskan Bakanlēĵē Teknik Araĸtērma ve Uygulama Genel M¿d¿rl¿ĵ¿, 2004). Bu ilkeler 

doĵrultusunda mevcut yerleĸim yerlerinin iyileĸtirilmesi ve/veya yeni yerleĸim alanlarēnēn aēlmasē 

ºngºr¿lm¿ĸt¿r.   

 

Ataºv ve Osmay tarafēndan yapēlan alēĸmada; T¿rkiye'de kentsel dºn¿ĸ¿m tarihsel olarak ¿ 

döneme ayrēlmēĸtēr: 1950-1980 arasē, 1980-2000 arasē ve 2000 sonrasē ĸeklindedir (Ataöv & Osmay, 

2007). Kentsel dºn¿ĸ¿m¿n óstratejikô olarak tanēmlandēĵē bu son dºnemde, yerel yºnetimler ile ºzel 

sektºr iĸbirliĵi artmēĸtēr.  2011 yēlēnda yaĸanan Van Depremi ile birlikte, kentsel dºn¿ĸ¿m konusunda 

yasal-yºnetimsel sorunlarēn ºz¿m¿ iin 6306 sayēlē Afet Riski Altēndaki Alanlarēn Dºn¿ĸt¿r¿lmesi 
Hakkēnda Kanun ēkarēlmēĸtēr (Resmi Gazete, 2012). Takip eden süreçte, 2012-2017 yēllarē arasēnda 

480.000 konut dºn¿ĸt¿r¿lm¿ĸt¿r ve 2023 yēlēna kadar 4 milyon konut dºn¿ĸ¿m planē yapēlmaktadēr 

(¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē, 2017). Toplamda ise 7 milyonun ¿zerinde konutun dºn¿ĸ¿m¿ 

planlanmaktadēr.  

 

Kentsel dºn¿ĸ¿m kavramē ¿lkemizde temelde deprem tehdidi altēndaki binalarēn oluĸturduĵu riski 

ortadan kaldērmak ¿zere ortaya ēkan bir olgu olsa da, deprem riski olmasa bile ¿lkemizin yaĸlē ve 

sorunlu yapē stoku ºkme nedeni ile kullanēcē iin hayati risk taĸēmaktadēr (¢evre ve ķehircilik 

Bakanlēĵē, 2019).  Ayrēca, her yēl ekonomik ºmr¿n¿ tamamlamēĸ yapēlar, refaha baĵlē talep ve n¿fus 

artēĸēndan kaynaklanan ihtiyalar yēlda yarēm milyona yakēn yeni konutun inĸasēnē gerektirmektedir. 

¥zellikle kentsel dºn¿ĸ¿m temelinde inĸa edilen yapēlarēn deprem odaklē olarak planlanmasē, 
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dºn¿ĸt¿r¿lmesi ve yapēlmasē, s¿rd¿r¿lebilir yapē gerekliliklerini tam olarak yerine getiremeyecektir. 

Bu durum ise gelecekte kentleri yeni sorunlarla karĸē karĸēya bērakacaktēr. ĶMSAD (T¿rkiye Ķnĸaat 

Malzemesi Sanayicileri Derneĵi) tarafēndan yapēlan bir alēĸmada; kentsel dºn¿ĸ¿m¿n amalarē 

mutluluk ¿reten ekolojik mimari yapēlar, enerji verimliliĵi saĵlayan ve karbon salēnēmēnē minimuma 

indiren tasarēmlar, yerel ve bºlgesel olarak sosyal, ekonomik ve evresel s¿rd¿r¿lebilirliĵi saĵlayan 

b¿t¿nleĸik projeler olarak ele alēnmasēnēn gerekliliĵi olarak ifade edilmiĸtir (Aydöner, 2013).  

Ķstanbul ºzelinde ise, Kocabaĸ mevcut kentsel dºn¿ĸ¿m¿; Ķstanbul iin beĸinci kentsel yenileme 

s¿reci olarak tanēmlamēĸ ve bunun s¿rd¿r¿lebilir kentsel yenileme iin bir geiĸ dºnemi olacaĵēnēn 

beklendiĵini ifade etmiĸtir (Kocabas, 2005). 2011 yēlēna kadar geen s¿reci d¿ĸ¿k karbon salēnēmlē 

kentsel yenileme kapsamēnda deĵerlendiren Kocabaĸ, pozitif adēmlarēn olduĵunu ve bunlarēn devam 

etmesi gerekliliĵinin altēnē izmiĸtir (Kocabas, 2013).    

 

H©lihazērdaki kentsel dºn¿ĸ¿m iin planlanan s¿re ve ierik incelendiĵinde, yukarēda ifade edildiĵi 

gibi uygulama alanē bulamamēĸtēr.  Yenileme s¿recinin eserleri olarak ortaya ēkan y¿ksek yapēlar 

ve bunlarēn mevcut doku ¿zerindeki negatif etkilerinin belirginleĸmesi ile óyatay mimariô fikri ortaya 

ēkmēĸ ve tartēĸēlmaya baĸlanmēĸtēr (Balamir, 2018; Turan, 2014). Yatay mimari yaklaĸēmēnē temel 
alan kentsel dºn¿ĸ¿m projeleri veya yeni toplu konut projeleri TOKĶ ve Emlak konut ortaklēĵē 

tarafēndan uygulanmaya baĸlanmēĸtēr. Bu projelerin ortak karakteristiĵi geniĸ alanlar ¿zerinde 

yapēlmalarēdēr. Fakat kent ii noktasal yapē bazlē yenileme, veya yerinde dºn¿ĸ¿m, projelerinde 

mevcut (d¿ĸey mimari) uygulama devam etmektedir.   

 

Parsel bazēnda dºn¿ĸ¿m ve deĵiĸim etkin yaĸandēĵē illerin baĸēnda Ķstanbul gelmektedir. 2018 yēlē 

verilerine göre Ķstanbul ĸehrinde 61.964 binanēn riskli olduĵu tespit edilmiĸtir (O. K. Yēlmaz, 2019).  

Ķstanbulôu 15,973 bina ile Ķzmir izlemektedir. Deprem aēsēndan riskli bºlge olarak tanēmlanan 

Kadēkºy ilesinde kentsel dºn¿ĸ¿m aēka gºzlenmektedir. Kadēkºyôde 2010 yēlēnda verilen ruhsat 

sayēsē 185 iken, 2016 yēlēnda bu sayē 826ôya ēkmēĸtēr (Berkmen & Turgut, 2019).  Kadēkºy ilesinde 

baĸlayan kentsel dºn¿ĸ¿m alēĸmalarē ile yapēlan/yapēlmakta olan noktasal tek yapē ºleĵinde 

yenileme hareketleri, mevcut yapēlaĸma ve bu yapēlarēn yakēn evresinde oluĸturduĵu etki 

baĵlamēnda ortaya koyduĵu ēktēlar temel amalarē doĵrulamamaktadēr. Mimarlēk disiplini aēsēndan 

bakēldēĵēnda, binalarēn yakēn evresi ile oluĸturduĵu sosyal-k¿lt¿rel iliĸki, kullanēcēlar ile kurduĵu 

etkileĸimi, binalarēn komĸu binalar ile olan iliĸkisi ĸeklinde yapē performansē ve kullanēcē 

memnuniyeti aēsēndan birok parametre sayēlabilir. Farklē etkilere sahip olan bu parametrelerin 

içinde, binalarēn birbiri ile olan iliĸkisinde fiziksel evre verilerine uygun olarak tasarlanabilmesi 

mimari ve ĸehircilik aēsēndan olduĵu kadar hukuki aēdan da ok ºnemlidir. Çünkü, bu iliĸki 

binalarēn enerji kullanēm performanslarēnē doĵrudan etkilemektedir.  

 

Yaklaĸēk 7,5 milyon konutun dºn¿ĸt¿r¿lmesi planlanan T¿rkiye iin kentsel dºn¿ĸ¿m ok ºnemli 

bir fērsattēr (¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē, 2017). ¥zellikle enerji ihtiyacēnēn yaklaĸēk dºrtte ¿¿n¿n 

ithal edildiĵi ¿lkemizde, enerji-çevre sorununa ek olarak, kentsel dºn¿ĸ¿m ekonomik 

s¿rd¿r¿lebilirlik iinde ºnemli bir ara olarak ºn plana ēkmaktadēr. Enerji kullanēmēna iliĸkin olarak 

yeni yapēlarda zorunlu olarak uygulanmakta olan TS-825 Binalarda Isē Yalētēm Yºnetmeliĵi, 

yapēlarda sadece ēsē yalētēm katmanēnē kontrol etmektedir (TS-825, 2008). Isē yalētēmē olumlu zorunlu 

yasal bir uygulamadēr. Ancak bu yºnetmeliĵin etki alanē tek bina ºleĵinde bir uygulamadēr. Bina 

tipolojisi, bina-bina iliĸkisi, bina-sokak iliĸkisi, kent dokusu ve kent yoĵunluĵu bina enerji tüketim 

performansēnē ºnemli oranda etkilemektedir (Beyaztaĸ & Oral, 2020).  Kent dokusu bina engel 

aēsēnē etkilediĵi iin aydēnlatma performansē ve dolayēsē ile enerji t¿ketimini etkilemektedir (Tekin, 

¥zg¿nler, & Beyaztaĸ, 2018).  Bina biimi ve kent dokusuna baĵlē olarak dēĸ ortam kullanēm konforu 

da etkilenmektedir (Serteser & Karadag, 2018). 

 

Kentsel alanda ºzellikle dºn¿ĸ¿m ile birlikte farklē dºnemlerde inĸa edilen binalar, imar planlarēnēn 

da etkisi ile farklē ºleklerde yan yana yer almaktadēr. ¥lek olarak ºzg¿n dokudan farklē olan yeni 

binalar ile dokudaki mevcut binalarēn bir arada yer almasē sonucu binalar birbirlerinin gºlge alanlarē 
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iinde kalabilmektedir. Bu durum yapēlarēn manzara, g¿n ēĸēĵē, g¿neĸ ve r¿zgardan etkin 

faydalanabilme ĸartlarēnē olumsuz etkileyebilmektedir. ¥zellikle g¿neye bakan cephelerin gölge 

alanē iinde kalmasē ile bu etkiler belirgin ĸekilde artmaktadēr. Gºlge alanē iinde kalan binanēn yēl 

genelinde daha fazla aydēnlatma enerjisine ihtiya duymasēnēn yanēnda, kēĸ aylarēnda ise daha az 

doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵē alacaĵē iin daha fazla ēsētma enerjisi t¿ketebileceĵi ºngºr¿lebilir.  Alan bazlē 

dºn¿ĸ¿mlerde, ºzellikle kamu ortaklēĵēyla yapēlan dºn¿ĸ¿mlerde, fiziksel evre parametreleri bir 

b¿t¿nl¿k iinde ele alēnabilmektedir. Fakat, nokta bazlē parsel dºn¿ĸ¿m projelerinde bunun kontrolü 

ve yºnetimi ok daha zor olmaktadēr. Bu sebepten dolayē, nokta bazlē parsel dºn¿ĸ¿m projelerinde 

detaylē performans analizi gerekmektedir.   

 

Bu alēĸmanēn amacē, mevcut dokudaki yapē karakteristiĵinden baĵēmsēz olarak yeni/yeniden inĸa 

edilen yapēlarēn, mevcut dokudaki komĸu yapēlarēn g¿neĸ haklarēna ve dolaylē olarak enerji t¿ketimi 

üzerine olan etkisinin simülasyon yöntemi ile belirlenmesidir. ¢alēĸmanēn sonularēnēn tasarēmcēlara, 

kent plancēlarēna, yerel yºnetimlere ve kanun yapēcēlara önemli bilgi girdileri saĵlamasē 

hedeflenmiĸtir. Kentsel dºn¿ĸ¿m, ºzellikle alan bazlē dºn¿ĸ¿m, s¿rd¿r¿lebilirlik ve sosyal 

s¿rd¿r¿lebilirlik aēsēnda eĸitli alēĸmalarda irdelenmiĸtir.  Bir yandan kentsel dºn¿ĸ¿m ile 
kullanēcēlarēn yaĸam koĸullarē iyileĸtirildiĵi iin s¿re baĸarēlē deĵerlendirilirken (Uzun & Celik 

Simsek, 2015; Uzun, Çete, & Palancēoĵlu, 2010); diĵer taraftan, sosyal aēdan s¿recin ēktēlarēnēn 

pozitif olmadēĵē tartēĸēlmaktadēr (Eranēl Demirli, Tuna Ultav, & Demirtaĸ-Milz, 2015; Güzey, 2009, 

2016). Sim¿lasyon analizine dayalē bu alēĸma, kentsel dºn¿ĸ¿m¿ doĵrudan enerji performansē 

aēsēndan incelemesi bakēmēndan mevcut alēĸmalardan ayrēlmaktadēr.    

 

Fiziksel ¢evre Haklarē 

End¿strileĸme ve kentleĸme ile birlikte eĸitli evresel sorunlar ortaya ēkmēĸtēr. ¢evre hakkē veya 

kent hakkē gibi terimler daha ok ikinci d¿nya savaĸēndan sonra ortaya ēkan ve ieriĵi zaman iinde 

geliĸen kavramlardēr (Özcan, 2016). Fakat, g¿neĸ ve r¿zg©r haklarēnēn tarihsel s¿recini ise ok eski 

zamanlara kadar gºt¿rmek m¿mk¿nd¿r. En az iki bin yēl kadar ºnce insanlar g¿neĸ hakkē kavramēnē 

ve sēnērlarēnē belirlemek iin alēĸmēĸlardēr. Bu hak genellikle binalarēn ēsēnmasē ve gerekli olan 

g¿neĸ ēĸēĵēndan yararlandērēlmasē konusunu kapsamēĸtēr (Eisenstadt, 1982).  Antik Romalēlar ñg¿neĸ 

hakkēnēò (ēsēnma ve doĵal ēĸēk olarak) irtifak hakkē, h¿k¿met d¿zenlemeleri ve mahkeme kararlarē 

ile koruma altēna almēĸlardēr (Hayes, 1979; Jordan & Perlin, 1979; Unger, 2005). Ortaaĵ 

Ķngiltereôsinde oluĸturulan ñDuvara pencere ama kuralē/hakkēò veya g¿ncel olarak Japonya 

tarafēndan kullanēlan izin sistemi gibi daha yeni kurallar ise ñg¿neĸ haklarēò kavramēnē yeniden 

biimlendirmiĸtir. Her iki rejim de bir parsele ulaĸan ēĸēk d¿zeyi, parseller arasē geiĸ, g¿n boyunca 

ve g¿nden g¿ne deĵiĸen g¿neĸ ēĸēĵēnēn konumu aēsēndan g¿neĸ ēĸēĵēndan yararlanmayē 

tanēmlamēĸtēr veya kabul etmiĸtir. Bir zorunluluk olarak daha sonraki s¿rete g¿neĸ ēĸēĵēndan 

yararlanma kentte bir hak olarak g¿ndeme gelmiĸtir (Bronin, 2009).  G¿neĸ, r¿zg©r ve yaya konforu 

¿zerine Toronto ĸehri iin yapēlan bir alēĸmada, planlama yaklaĸēmlarē ¿ baĸlēk altēnda 

ºzetlenmiĸtir (Bosselmann, Arens, Dunker, & Wright, 1990). Burada; a) Temel ºl¿tler yapēlarēn 

fiziksel ºzelliklerini tanēmlayacak ĸekilde kesin standartlar olarak uygulamak. b) Performans 

standartlarēnda tasarēmdan beklenen performans kesin olarak ifade etmek. ¥rneĵin, Boston (ABD) 

imar kanunlarē ĸehir merkezindeki halk bahçelerine gündüz vakti óg¿n doĵumundan sonraki ilk saat 

veya sabah 7:00 (hangisi daha geç ise)ô ile óg¿n batēmēndan ºnceki son saatô arasēnda yeni gºlgelere 

izin vermez.  (Chapter 384, 1993). c) Bºlgelerde yeni yapēlacak yapēlarēn mevcut aēk alanlar ve 

diĵer yapēlar ¿zerindeki etkileri tasarēm aĸamasēnda belirlemektir. 

 

Solar haklar kiĸinin g¿neĸe eriĸimi ile ilgili birok teoriye dayalē olarak yorumlanmaktadēr (Seong, 

Lim, Yeo, Goh, & Kim, 2006). Bu yaklaĸēmlardan ilkinde; g¿neĸ haklarē kiĸinin g¿neĸe doĵrudan 

ulaĸēmēnēn ºn¿ne geen engelleri ortadan kaldērma hakkē olarak tanēmlanmaktadēr. Diĵer bir 

tanēmda; yakēn bina y¿ksekliklerinin kēsētlandērēlmasē ile t¿m komĸu yapēlarēn doĵal aydēnlatma, 

havalandērma ve gºr¿nt¿ alanēna sahip olmalarēnē saĵlamak temel alēnmaktadēr. ¦¿nc¿ tanēm, 

yapēnēn konut olarak kullanēldēĵē zaman diliminde doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵēnēn bina iine alēnmasēyla 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 

ISSN: 2146-5193, January 2021 Volume 11 Issue 1, p.162-181 
 

 

Submit Date: 22.10.2020, Acceptance Date: 23.11.2020, DOI NO: 10.7456/11101100/009 

Research Article - This article was checked by iThenticate 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

166 

saĵlanacak saĵlēk aēsēndan y¿ksek standartlarda yaĸam ortamēnēn oluĸturulmasē hakkēdēr. Bu hak, 

yeni bir bina inĸa edilirken tasarēm ve saha konumlandērmasēnēn var olan yapēlardaki hanelerin 

doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵēna ulaĸmalarēna engel olmayacak ĸekilde yapēlmasēnē gerektirmektedir. ABDôde 

güncel olarak farklē eyaletlerdeki birçok ĸehirde arazi kullanēmē ve s¿rd¿r¿lebilirlik erevesinde 

g¿neĸ (eriĸim) haklarē kanunlaĸtērēlmēĸtēr (DSIRE, 2020).  T¿rkiyeôde kentsel planlama s¿reci ñg¿neĸ 

ve r¿zg©ra eriĸimiò bir hak olarak hen¿z tanēmlanmamaktadēr.  

 

Enerji Performansēnē Etkileyen Parametreler 

Binanēn planlandēĵē yerin coĵrafi konumu ve yakēn evrenin mikro-iklim özellikleri enerji 

performansēnēn belirlenmesinde dikkate alēnmasē gereken ºnemli fiziksel evre verileridir. Bu veriler 

bina ii ve yakēn evresi iin uygun iklim koĸularēnēn oluĸmasēnda, enerji t¿ketimi/tasarrufunun 

azaltēlmasēnda etkin rol oynarlar. K¿resel olarak baĸlayan enerji krizi ile birlikte binalarēn mevcut 

yenilenebilir kaynaklara baĵlē olarak tasarlanmasēnēn enerji yºnetiminde ve evre etkileĸiminde daha 

verimli, saĵlēklē ve s¿rd¿r¿lebilir sonular doĵuracaĵēnē Birleĸmiĸ Milletler ve Paris Ķklim 

Anlaĸmasēnē imzalayan bütün ülkeler kabul etmiĸtir (BM, 2015). Bu durum yapē üretiminde mümkün 

olduĵu kadar herhangi bir enerji kullanmadan, yapēnēn bulunduĵu doĵal evre verilerini kaynak 
olarak kullanmayē; pasif yapē tasarēmēnē ifade etmektedir. 

 

Yēlmaz (2006); binanēn enerji performansēnē etkileyen baĸlēca tasarēm parametrelerini; binanēn yeri, 

binanēn diĵer binalara olan mesafesi ve konumlandērēlēĸ durumu, binanēn yºn¿, binanēn formu, binayē 

evreleyen kabuk elemanlarēnēn ēsē geiĸini etkileyen fiziksel ºzellikleri, g¿neĸ kontrol ve doĵal 

havalandērma sistemleri olarak sēnēflandērmēĸtēr (Z. Yēlmaz, 2006). Benzer alēĸmalarda, ēsētma ve 

soĵutma enerjisi korunumu iin bina ºleĵinde tasarēm parametreleri; bina kabuĵu optik ve 

termofiziksel ºzellikleri, bina biimi, bina yºnlendiriliĸ durumu ve bina aralēklarē olarak belirtilmiĸtir 

(Berkºz, E., K¿¿kdoĵu, M., Yēlmaz & Diĵerleri, 1995; Moore, 1993). Bu alēĸmalar sonucunda 

bina enerji performansēnē etkileyen faktºrler; a) bina kabuk ºzellikleri ve b) bina evre iliĸkisi olarak 

ºzetlenebilir. Bu iki faktºr¿n ºnemsel aĵērlēĵē yapēnēn yerleĸim alanēnda yer aldēĵē konumun kentsel 

yoĵunluĵuna ve karakterine gºre farklēlēk gºstermektedir (ķekil 1).  Fakat her durumda b¿t¿nleĸik 

olarak ele alēnmasē gerekmektedir.  

 

D¿ĸ¿k yoĵunluklu yerleĸim yerlerinde tasarēmcē t¿m bu parametreleri iklim bºlgesinin ihtiyalarēna 

gºre tasarēm s¿recinde kontrol etmek zorundadēr. ¥rneĵin; g¿neĸten kazancē en ¿st seviyeye 

ēkarērken kamaĸma problemini ºnleyecek sistem geliĸtirmelidir. Saydamlēk oranēnē optimize ederek 

de yaz-kēĸ ve gece-g¿nd¿z durumlarēnda enerji tasarrufunu artērmak durumundadēr. Aynē zamanda 

pasif havalandērmayē saĵlamak iin yaz r¿zgarēnē etkili kullanacak sistemler geliĸtirmek ve kēĸ 

r¿zgarēndan korunmak gerekmektedir.     

 

   
ķekil 1. D¿ĸ¿k yoĵunlukta bina - evre iliĸkisi (solda) ve y¿ksek yoĵunlukta bina-çevre-bina 

iliĸkisi (saĵda) 

Y¿ksek yoĵunluklu kent dokularē iin ise bu parametreleri kontrol etmek birinci aĸamada imar 

planlarē marifetiyle yapēlmaktadēr. Bina aralēklarēnēn imar yºnetmeliĵi ile optimize edilerek g¿neĸten 

ve r¿zgardan etkin yararlanma m¿mk¿n olabilmektedir. Bununla beraber, y¿ksek katlē yapēlarda 

binalarēn dºrt yºne de bakan konut birimleri olabildiĵi iin yºnlenmeyi kontrol etmek m¿mk¿n 
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olamamaktadēr. Bu durumda yapē kabuĵunun daha etkin olarak kullanēlmasē esnek ºz¿mler 

sunabilmektedir.  

 

   
ķekil 2. Binanēn arazideki konumuna baĵlē olarak g¿neĸ ve r¿zgar hareketleri 

 

Boyutsal iliĸki aēsēndan bina aralēklarēnda sadece bina-bina iliĸkisi deĵil bina-sokak (yol)-bina 

iliĸkisi de olduka ºnemlidir. Bina-sokak iliĸkisinin, insan algēsēna uyum gºsteren ºlek ve oranlarla 

kurgulanmasē sokaĵēn ya da caddenin yaya tarafēndan tercih edilmesini etkilemektedir. Bu oran aynē 

zamanda dēĸ ortam mikro-iklim konforunu doĵrudan etkileyen bir parametredir. Bu iliĸki en iyi 

caddenin kesitiyle tanēmlanmaktadēr (ķekil 3). Ashihara (1970)ônēn yaklaĸēmēnda, kentsel mek©n 

olarak caddenin ºnemli ºzelliĵi cadde geniĸliĵinin (D) yapē y¿ksekliĵine (H) olan oranēdēr (Ashihara, 

1970).  D/H 1ôden daha b¿y¿k olursa, mek©n geniĸler ve eĵer 2ôyi aĸarsa ok daha geniĸ olur 

demektedir. Ama eĵer D/H 1ôden k¿¿k olursa, mek©n gitgide daha da k¿¿l¿r ve sonunda sēkēĸēk 

bir hal alēr. Denge D ve Hônin oranēnda 1ôe ulaĸēnca elde edilir. 

 

¼ Oran ½ Oran 1/1 Oran 2/1 oran 

    
Yapē y¿kseklikleri 

arttēka kapalēlēk 

hissi artmaktadēr. 

Mekansal olarak çevrili 

ve kapalēlēk hissi 

oluĸturmaktadēr. 

Mekansal olarak çevrili 

ancak dar deĵil. Kentsel 

sokaklardaki rahatlēk iin 

minimum deĵer. 

Cepheler arasēndaki aĵalandērma 

yapē y¿ksekliklerinin algēsēnē 

zorlaĸtērdēĵēnda kuĸatēlmēĸlēk hissi 

yaratēr. Uygun kullanēmēnda ise 

caddeye derinlik kazandērēr. 

ķekil 3. Ashiharaônēn yaklaĸēmēna gºre yol geniĸliĵinin yapē y¿ksekliĵine oranlarē.                       

Kaynak: Ashihara (1970) 

 

Bina-sokak iliĸkisinde sokak geniĸliĵi, sokaktan ekilme mesafesi ve bina yükseklikleri kadar bina 

y¿zeyinde kullanēlan kaplama malzemesinin rengi ve dokusu da sokaĵēn aydēnlēk, karanlēk, geniĸ ya 

da dar algēlanmasēnda ºnemli bir etkiye sahiptir. Ķklim bºlgesine gºre yerel yºnetimler tarafēndan 

imar yºnetmelikleri baĵlamēnda hazērlanabilecek ek d¿zenlemelerle sadece kullanēcēnēn bireysel 

ēsētma-soĵutma ekonomisi deĵil, bina dēĸē kentsel alanda da yaĸanabilir, fiziksel evre haklarē 

korunmuĸ bina-bina, bina-sokak iliĸkisinin yaĸanabilir, s¿rd¿r¿lebilir ve saĵlēklē ºz¿me ulaĸmasē 

saĵlanabilir. 

 

METODOLOJĶ 

Vaka alēĸmasē olarak ele alēnan bu makalede ama kent dokusunun bug¿nk¿ durumu ve gemiĸteki 

durumlarēnēn karĸēlaĸtērēlmalē olarak bina enerji performansēna etkisinin incelenmesidir.  Bu 

alēĸmada sim¿lasyon metodu kullanēlmēĸtēr. Sim¿lasyonlarēn avantajē eĸitli senaryolar oluĸturarak 

ve test ederek, en kºt¿ ve en iyi senaryolarēn tespit edilebilmesine olanak saĵlayabilmesidir. ¢alēĸma 

ºzelinde, Ķstanbulôda mevcut bir yerleĸim dokusu iin bug¿nk¿ durum kent dokusu senaryosu ile 
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gemiĸ durum kent dokusu senaryosu oluĸturularak, bu doku deĵiĸiminin binalarēn enerji t¿ketimine 

ve aydēnlatma performanslarēna olan etkileri incelenmiĸtir. Geniĸ yapē stoklarēnēn enerji t¿ketim 

performanslarēnēn anlaĸēlabilmesi, t¿ketim davranēĸlarēnēn yakēndan izlenebilmesi ve iyileĸtirme 

alēĸmalarēnēn geliĸtirilebilmesi iin TABULA adēnda AB ¿lkelerini kapsayan bina tipoloji alēĸmasē 

yapēlmēĸtēr (Loga, Stein, & Diefenbach, 2016).  Bu tipoloji alēĸmasē binalarēn enerji 

performanslarēnē da iermektedir.  Bina tipolojileri ve bu tipolojilerin oluĸturduklarē dokularēn bina 

enerji performansē ¿zerine etkilerini inceleyen bir ok alēĸma TABULA sistemini kullanmēĸtēr 

(Ballarini, Corgnati, & Corrado, 2014; Dascalaki, Droutsa, Balaras, & Kontoyiannidis, 2011).  

TABULA sisteminin tanēmladēĵē bina tipleri ¿zerinden referans bina modelleri oluĸturulmuĸtur. 

Referans binalarēn enerji performanslarē ¿zerinden geniĸ kentsel dokularēn enerji performansēnēn 

analizleri ve iyileĸtirme ºnerileri geliĸtirilmiĸtir (Ballarini, Corrado, Madonna, Paduos, & Ravasio, 

2017). Bu metodoloji kullanēlarak, bu alēĸmada doku içinden dokuyu temsil eden bir referans bina 

tanēmlanmēĸtēr.  Referans binanēn farklē dokular iindeki davranēĸē incelenmiĸtir. ¢alēĸma alanēn 

belirlemesi ve alēĸma yºnteminin uygulamasē detaylē olarak aĸaĵēda anlatēlmēĸtēr.  

 

¢alēĸma Alanēnēn Belirlenmesi 
Kentsel dºn¿ĸ¿m¿n yoĵun yaĸandēĵē Kadēkºy (Ķstanbul) ilesi Bostancē-Göztepe bölgeleri arasēnda 

kalan aksta yapēlan incelemede dokuda heterojen bir deĵiĸimin olduĵu, bina yenileme oranēnēn aynē 

olmadēĵē, semtlere ve sokaklara gºre farklēlaĸtēĵē gºzlenmiĸtir.  Bazē sokaklarda sadece bir bina 

yenilenirken, bazē sokaklarda yenileme tamamen aks boyuncadēr. Bu aēdan, içerisinde 40+ 

yaĸlarēnda binalarē barēndan ve %50'sinden fazlasē yēkēlēp yeniden inĸa edilmiĸ olan sokaklar 

incelenmiĸtir. Bºylece ada iindeki bina-bina ve bina-sokak iliĸkisini analiz edebilme, bu deĵiĸimi 

g¿neĸ haklarē aēsēndan daha kolay deĵerlendirebilme imkanē verebileceĵi d¿ĸ¿n¿lm¿ĸt¿r. 

Tanēmlanan kritere uyan Suadiye mahallesinde yeralan Vapuryolu sokak alēĸma alanē olarak 

seilmiĸtir (ķekil 4).  

 

Feneryolu mahallesindeki katmanlaĸmayē inceleyen Arēkan (2016), 1952 yēlēndan itibaren bölgeyi 

etkileyen 6 adet imar planēnē sºyle sēralamēĸtēr: 1952 tarihli Bºlgeleme Planē, 1964 tarihli Kat Nizamē 

Planē, 1973 tarihli Bºlgeleme Planē ve Ekleri, 1985 tarihli Ķstanbul Genel Planē, 1990 tarihli 

Bºlgeleme Planē, 2006 tarihli Uygulama Ķmar Planē ve 2008 tarihli U.Ķ.P Tadilatē (Arēkan & Gºkmen, 

2016). Bu planlarēn herbiri yapēlē evreyi farklē etkilemiĸtir.  Bu sebepten dolayē herbir katmanēn 

kendine has özellikleri mevcuttur.  Suadiye mahallesinde, adada dºrt binanēn yeraldēĵē ve 4-5 kat 

y¿ksekliĵindeki binalardan oluĸan kent dokusu bu alēĸmanēn odaklandēĵē doku tipidir.  ķekil 4ôde 

soldaki resimde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi semtin tamamē belirtilen dokuyu homojen olarak yansētmamaktadēr.  

Bunun nedeni ise binalarēn inĸaa edildikleri yēllarda geerli olan imar kurallarēdēr.  Bununla beraber 

bu dokunun alanda baskēn bir karakter olduĵu gºr¿lmektedir.    

 

   
ķekil 4. 1982 yēlēnda dºrtl¿ doku (solda). Vapuryolu sokaĵēn mevcut durumu (ortada). Mevcut 

durumda dºrt binanēn yerleĸimi (saĵda). Kaynak: ĶBB Harita, https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, 

(Eriĸim Tarihi: 11.06.2019) 
 

https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/
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Seilen sokak aksē mevcut ve yeni konutlardan oluĸmaktadēr. Mevcut hali ile 4-5 katlē olan yapēlar 

yēkēlarak, 10-19 aralēĵēnda deĵiĸken y¿kseklikte y¿ksek katlē olarak inĸa edilmiĸtir/edilmektedir. 

Dokudaki deĵiĸim hava fotoĵraflarē ¿zerinden incelendiĵinde, deĵiĸimin en yoĵun 2011 ve 

sonrasēnda yaĸandēĵē gºr¿lmektedir (ķekil 5). Dºn¿ĸ¿m geiren binalar hava fotoĵraflarēnda sarē ok 

ile gºsterilmiĸtir.   

 

1946 1966 2006 2015 2017 

     
ķekil 5. Sokak dokusunun deĵiĸimi.                                                                     

 Kaynak: ĶBB Harita, https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, (Eriĸim Tarihi: 11.06.2019) 

 

Bu sokaĵēn seilme nedenleri; 

- Sokak aksēnda ok az sayēda eski bina olmasē, bu binalarēn bu bºlgede yapēlan ilk apartman 

ºrneklerinin ºzelliĵini gºstermesi, 

- Bir ada iinde eski ve yeni bina barēndērmasē ve bu durumun bina-bina iliĸkisinin araya sokak 

girmeden sorgulanabilmesi,  

- Sokak aksēnda yer alan binalarēn yaklaĸēk %70'inin yeniden inĸa edilmesi ve yeni biimlenmenin 

ok y¿ksek bir ºlek tanēmlamasē. Sokak geniĸliĵi deĵiĸmeden ok y¿ksek binalarēn yer almasē ile 

bina-sokak iliĸkisinin sorgulanabilmesi, 

- Yeni inĸa etme koĸullarēnēn yasal baĵlamēnda fiziksel ĸartlarēn bina-bina, bina-sokak iliĸkisinin 

kurgulanmasēnēn sadece ekme mesafeleri ile tanēmlanmamasē gerekliliĵinin, alanēn mevcut verileri 

¿zerinden olumsuzluklar ierebileceĵinin bu sokak aksē ile gºsterilebileceĵinin d¿ĸ¿n¿lmesidir. 

Sokak üzerinde seçilen alēĸma alanē, üzerinde 1960ôlē yēllardan beri dört bina bulunan ve ķekil 5ôde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi yakēn zamana kadar bu karakterini koruyan adadēr. Yeĸil daire iinde alēnan bu dörtlü 

yapē k¿tlesinin performans analizi yapēlmasēna karar verilmiĸtir (ķekil 5). Bu yapē adasēnēn 1966 ve 

2019'daki yēllarēndaki durumlarē modellenmiĸtir. Belirlenen sokak aksē ¿zerinden ¿ senaryo 

oluĸturulmuĸtur:  

 

Senaryo 1 (Temel durum-Kērsal doku/Tekil bina): Nizami kent dokusunun oluĸmadēĵē, bºlgenin 

1946 hava fotoĵraflarēnda gºr¿len yarē-kērsal doku durumunu temsil eden senaryodur. Burada tekil 

bir bina ve yakēn evresinde onu gºlgeleyecek herhangi bir yapēnēn bulunmadēĵē varsayēlmēĸtēr.  

 

Senaryo 2 (1960 dokusu): 1960 ve yakēn tarihinde zemin+dºrt kattan oluĸan ve bir yapē adasēnda 

ayrē parsellere ve m¿lkiyet haklarēna sahip olsa da ºlek olarak benzer karaktere sahip dºrt ayrē 
binadan oluĸan bir karakter sºz konusudur (bkz. ķekil 4 soldaki resim). Mevcut durumda bu dokudan 

kalan bina ºrnekleri ķekil 6ôda sunulmuĸtur. Eĵer bu karakter sokak aksē boyunca nizami olarak 

tamamlanēp korunabilse idi, ya da sokak bu ĸekilde bug¿n var olsa idi; bina-bina, bina-sokak 

iliĸkisinin g¿neĸ haklarē aēsēndan nasēl sonular vereceĵi analiz edilmiĸtir.   Bu analiz 1960 analizleri 

olarak isimlendirilmiĸtir. 

 

Senaryo 3 (2019 dokusu): Dörtlü bina karakterini kēsmen koruyan ve sokak aksē boyunca yaklaĸēk 

%70 oranēnda yeniden inĸa edilen ve genellikle zemin+12,13,14 kattan oluĸan bir deĵiĸim sºz 

konusudur. Bu deĵiĸimde dºrtl¿ bina grubunun yer aldēĵē adada iki bina y¿ksek katlē olarak 

yenilenmiĸtir. Ķki eski, iki yeni bina ieren adanēn mevcut hali ile ºlek farklēlēĵē analiz edilmiĸtir. 

Mevcut durumu ifade ettiĵi iin bu analiz 2019 analizleri olarak isimlendirilmiĸtir. 

    

https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/
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ķekil 6.  ¢alēĸma alanēnda yer alan dºrtl¿ dokuya ait 2018 yēlē sokak resimleri.     

Kaynak: ĶBB Harita, https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, (Eriĸim Tarihi: 20.11.2020)  

 

¢alēĸma Yºnteminin Uygulanmasē; 

Simülasyon metodu kullanēlan bu alēĸmada, seilen kent dokusu ve bir örnek referans bina 

modellenmiĸtir. Referans bina olarak tanēmlanan bina modeli 1960ôlē yēllarda bu bºlgede inĸa edilen 

tipik bir konut binasē ºzellikleri taĸēmaktadēr. Referans bina tek yapē olarak, 1960 tipik dokusu 

ierisinde ve g¿n¿m¿z mevcut dokusu iinde bulunduĵu ĸekli ile DesignBuilder programē 

kullanēlarak modellenmiĸtir. Enerji performans sim¿lasyonlarē yapēlarak her bir alternatif iin aylēk 

ve yēllēk enerji t¿ketim miktarē hesaplanmēĸtēr. Enerji t¿ketim performanslarē detaylē bir biimde 

analiz edilerek sonu ēkarēmlarē ºzetlenmiĸtir. Referans bina ve doku ºzellikleri aĸaĵēda detaylē 

olarak tanēmlanmēĸtēr.  

 

Mevcut Yapē Kabuĵu Modellenmesi  

Mevcut konut stoĵunda bina kabuĵunda ēsē yalētēm tabakasē bulunmamaktadēr. Buna karĸēn bazē 

konut cephe kaplamalarēnda yaklaĸēk 2cm traverten mermer kaplamalarē olduĵu gºzlemlenmiĸtir. 

Alanda yapēlan gºzlemlere gºre dēĸ duvar katmanlarē: i sēva, tuĵla duvar, dēĸ sēva ve traverten 

kaplama olarak tanēmlanmēĸtēr. Bºl¿c¿ duvar katmanlarē: boya altē alē sēva, sēva, tuĵla duvar, sēva, 

boya altē alē sēva olarak tanēmlanmēĸtēr. Zemine oturan dºĸeme katmanlarē: ahĸap kaplama, ĸap + 

d¿zeltme betonu, temel dºĸeme betonu, ve d¿zeltme betonu olarak tanēmlanmēĸtēr. ¢atē altē tavanē 

ise; ĸap, tavan betonu ve i sēva ĸeklinde tanēmlanmēĸtēr.  Katmanlar Tablo 1ôde detaylē ĸekilde 

gºrselleĸtirilmiĸtir.   

 

Tablo 1. Referans bina yapē kabuĵu katmanlarē 

 Kabuk duvar 

katmanē 

Bölücü duvar 

katmanē 

Zemine oturan 

dºĸeme 

Kat dºĸemesi. ¢atē altē tavan 

katmanē 
Mevcut 

Yapē 

Kabuĵu 

Modeli 

 
     

 

 

ANALĶZ ve DEĴERLENDĶRME 

Bu alēĸmanēn sim¿lasyon ēktēlarēnēn analiz ve deĵerlendirmesi iki aēdan yapēlmēĸtēr:  nitel ve nicel 

deĵerlendirme. Nitel deĵerlendirme iin gºlge analizi ve nicel deĵerlendirme iin enerji t¿ketim 

analizi yapēlmēĸtēr. Saatlik gºlge analizleri için en kēsa g¿n olan 21 Aralēk ve en uzun gün olan 21 

Haziran tarihleri seilmiĸtir. Belirtilen tarihlerde saat 9:00, 12:00 ve 15:00 için gölge analizileri 

yapēlmēĸtēr. Enerji t¿ketim analizi ise t¿m binanēn yēllēk ēsētma ve aydēnlatma enerjisi t¿ketimi 

¿zerinden yapēlmēĸtēr.  Yapēlarēn enerji performansēna etki eden birok parametre vardēr.  Bu alēĸma 

kapsamēnda t¿m bu parametrelerin sabit olduĵu varsayēlēp sadece kent dokusu deĵiĸken bir 

parametre olarak ele alēndēĵēnēn vurgulanmasē ºnemlidir.     

 

https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/
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Nitel Deĵerlendirme: Gºlge Analizi  

1960 dokusu gºlge analizleri ve sonularē 

1960 dokusu olarak adlandērēlan ve yapē adasēnda dºrt binadan oluĸan bir doku modellenmiĸtir.  Bu 

dokunun Aralēk ve Haziran aylarē iin gºlge boyu analizleri yapēlmēĸtēr.   

 

       
ķekil 7. Yapē adasē iindeki dºrt bina iin ada ii ve yol iliĸkisi. 

 

Aralēk ayē Ķstanbul ili iin ēsētma istenen bir aydēr. G¿neĸlenme s¿resinin kēsa olmasē nedeni ile 

m¿mk¿n olabildiĵi kadar g¿neĸten ēsē ve ēĸēk anlamēnda faydalanabilmek ēsētma ve aydēnlatma 

ihtiyalarēnēn kēsmen de olsa karĸēlanabilmesi iin ºnemlidir. Kēĸ g¿neĸinin yatay aēsē nedeni ile 

saat 09:00ôda güney-doĵu yºn¿ne bakan cepheler gºlgede kalmaktadēr.  Bununla beraber, g¿ney-

batē yºn¿ne bakan cepheler g¿neĸ almaya baĸlamēĸtēr (ķekil 8).  Saat 12:00ôde güney yönünde yol 

aksēnda yer alan binalarēn g¿neĸlenme yºn¿nde zemin kat hari tamamen g¿neĸ kazancē vardēr. 

Bºylece doĵrudan g¿neĸ ēsēsē ve ēĸēĵēnē pencereler aracēlēĵē ile alabilmek m¿mk¿n olmaktadēr.  

Kuzey yºn¿nde yeralan binanēn son katlarē hari cepheleri gºlge alanē iinde kalmaktadēr. Saat 15:00 

iin yapēlan analizde ada içinde ve kuzey yönünde yeralan binalar tamamen gºlge alanē iinde 

kalmaktadēr. Bu ēsētma ve aydēnlatma aēsēndan olduka olumsuzdur. Sadece yol aksēnda g¿ney 

yönünde yeralan binalarēn son katlarē g¿neĸin ēsē ve ēĸēĵēndan faydalanabilmektedir. Isētma istenen 

ayda ve g¿neĸin etkin saatlerinde bu durum olumlu deĵildir. Saat 12.00ôde yol aksēnda yeralan bina 

cepheleri büyük oranda direk g¿neĸ ēĸēĵē alabilmektedir. G¿neĸlenme s¿resine baĵlē olarak aralēk ayē 

iin bina biimi, bina aralēklarē ile g¿ney yºn¿nde yol aksēnda kalan binalar iin daha verimli olduĵu 

söylenebilir.  

 

     
ķekil 8. 21 Aralēk tarihli gºlge analizi. Saat 09:00 (sol), 12:00 (orta), 15:00 (saĵ) 

 

Haziran ayē Ķstanbul ili iin ēsētma ihtiyacēnēn tamamen bittiĵi, kullanēcēya baĵlē olarak kēsmen 

soĵutma ya da hibir enerji kullanēmēnēn istenmediĵi bir aydēr. G¿neĸlenme s¿resi en uzun aydēr. 

G¿neĸten ēsē sabah saatlerinde ve g¿neĸten ēĸēk anlamēnda s¿rekli faydalanabilmek ēsētma ve 

aydēnlatma ihtiyalarēnēn karĸēlanabilmesi aēsēndan ºnemlidir.   
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Saat 09:00 iin yapēlan analizde (ķekil 9) yol aksēnda doĵu yºn¿nde yer alan binalarēn g¿neĸlenme 

yºn¿ndeki cepheleri g¿neĸten ºzellikle ēĸēk ve ēsē anlamēnda faydalanabilmektedir. Ada iinde yer 

alan binalarēn g¿neĸlenme yºn¿nde yaklaĸēk son iki katē g¿neĸten faydalanmakta alt katlar ise gºlge 

alanē iinde yer almaktadēr.  Saat 12:00 iin yapēlan analizde yol aksēnda g¿ney yºn¿nde yer alan 

binalarēn g¿neĸlenme yºn¿ndeki cepheleri g¿neĸten ēĸēk ve ēsē anlamēnda faydalanabilmektedir. Ada 

iinde yer alan binalarēn g¿neĸlenme yºn¿nde neredeyse zemin kat dēĸēnda t¿m katlarē g¿neĸten 

faydalanmaktadēr. Binalarēn g¿neĸlenme yºn¿ne bakan cepheleri iin ēsētma anlamēnda ºĵle ve 

sonrasē saatler iin kullanēcēya baĵlē kontrol edilmesi gerekebilir. Sokak aksēnēn tamamē g¿neĸ etkisi 

altēndadēr. ¥ĵle sonrasē saatler iin sēcak hissini arttērabilir.  Saat 15:00 iin yapēlan analizde yol 

aksēnda g¿ney yºn¿nde yer alan binalarēn g¿neĸlenme yºn¿ndeki cepheleri g¿neĸten ºzellikle ēĸēk 

ve ēsē anlamēnda tamamen faydalanabilmektedir. G¿neĸin etkisi ºĵle sonrasē saatler iin kullanēcēya 

baĵlē olarak soĵutma enerjisi gerektirebilir. Ada iinde yer alan binalarēn g¿neĸlenme yºn¿nde 

neredeyse zemin kat dēĸēnda t¿m katlarē g¿neĸten faydalanmaktadēr. Aydēnlatma aēsēndan olumlu 

ancak, soĵutma enerjisi ve g¿neĸ kontrol¿ gerektirebilir.  

 

1960 dokusu ¿zerinden aynē adada yer alan dºrt bina iin yapēlan gºlge analizlerine gºre binalarēn 
yapē adasē iindeki bina-bina iliĸkisinde 6mt'lik mesafe g¿neĸ ēsēsē ve ēĸēĵēndan yararlanma 

anlamēnda olumsuzdur. Ayrēca birbirine bakan cephelerde pencerelerin bu mesafede yakēn olmasē 

mahremiyet alanlarē iinde olumlu deĵildir.  Buna ek olarak, bu dokuda sokak geniĸliĵinin (D) yapē 

y¿ksekliĵine (H) olan oranē yaklaĸēk 1ôdir. Ashiharaônēn deĵerlendirmesine gºre bu oran denge 

deĵeridir ve sokakta rahatlēk algēsē iin minimum deĵerdir (ķekil 3). Bu ºl¿ bina-sokak iliĸkisinde 

olumludur. Gºlge analizleri de bu durumu doĵrulamēĸtēr.  Sonu olarak; bina- sokak iliĸkisi olumlu, 

bina-bina iliĸkisi olumlu deĵildir. 

     
ķekil 9. 21 Haziran tarihli gºlge analizi Saat 09:00 (sol), 12:00 (orta), 15:00 (saĵ) 

2019 dokusu gºlge analizleri ve sonularē 

2019 dokusu için ada içinde yer alan bina-bina ve bina-sokak ºl¿leri mevcut verilerden alēnmēĸtēr. 

Mevcut durum dokusu için Aralēk ve Haziran aylarē gºlge boyu analizleri yapēlmēĸtēr (ķekil 10).  

 

   
ķekil 10. Yapē adasēnda dºrt bina iin ada ii ve yol iliĸkisi 

 

Aralēk ayē Ķstanbul ili iin ēsētma istenen bir aydēr. G¿neĸlenme s¿resinin kēsa olmasē nedeni ile 

m¿mk¿n olabildiĵi kadar g¿neĸten ēsē ve ēĸēk anlamēnda faydalanabilmek ēsētma ve aydēnlatma 
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ihtiyalarēnēn kēsmen de olsa karĸēlanabilmesi iin ºnemlidir.  21 Aralēk tarihli saat 9:00 iin yapēlan 

gºlge analizine (ķekil 11) gºre ada iinde yer alan binalar farklē y¿ksekliklere sahip olduĵu iin 

ºzellikle alak katlē binalar y¿ksek katlē binalarēn uzun gºlge alanē iinde kalmaktadēr. Y¿ksek katlē 

binalardan g¿ney yºn¿nde olan binanēn g¿neĸlenme yºn¿nde yer alan cephesi tamamen ēsētma ve 

aydēnlatma iin olumlu, kuzey yºn¿nde yer alan binanēn g¿neĸlenme yºn¿nde alt katlarē hari hem 

doĵu hem de g¿ney yºn¿nde ēsētma ve aydēnlatma iin olumlu koĸullardadēr. Sokak aksē bina 

geniĸliĵinde g¿neĸ geliĸ aēsē yºn¿nde uzun gºlgeler oluĸturmaktadēr. Sokak aksēnda yer alan binalar 

da bu gºlge alanē iindedir.  21 Aralēk tarihli saat 12:00 iin yapēlan gºlge analizine gºre; ada iinde 

yer alan binalardan 1960'lē olanlar g¿neĸlenme yºn¿nde tamamen gºlge alanē iinde kalmaktadēr; 

ēsētma ve aydēnlatma aēsēndan olumsuzdur. Yapē adasē iindeki y¿ksek binalar y¿kseklik olarak 

deĵerlendirildiĵinde g¿neĸlenme yºn¿nde y¿zey alanēnēn yaklaĸēk yarēsē gºlge alanē iindedir. 21 

Aralēk tarihli saat 15:00 iin yapēlan gºlge analizine gºre; ada iinde yer alan binalardan 1960'lē olan 

binalarēn g¿neĸlenme yºn¿nde neredeyse tamamē gºlge alanē iinde kalmaktadēr; ēsētma ve 

aydēnlatma aēsēndan olumsuzdur. Y¿ksek binalardan g¿ney yºn¿nde yer alan bina sokak 

karĸēsēndaki y¿ksek binanēn gºlge alanē iindedir. Ada iinde kuzey yºn¿nde olan bina ise yarē yarēya 

ada dēĸēndaki y¿ksek binanēn gºlge alanē iindedir. Ada içi bina-bina iliĸkisinde 1960'lē binalar 
neredeyse gün boyu, yüksek binalar ise kēsmen g¿neĸten faydalanamamaktadēr. Burada en önemli 

konu bina aralēklarēna gºre y¿ksekliklerin ok fazla olmasēdēr. Bu durum hem ada ii hem de ada 

dēĸēndaki alanlarē da etkilemektedir. Isētma ihtiyacēnēn olduĵu bir ay olarak gºlge analizlerine göre 

doĵrudan g¿neĸ kazancē yeterli gºr¿lmemektedir. 

 

 

   
ķekil 11. 21 Aralēk tarihli gºlge analizi. Saat 09:00 (sol), 12:00 (orta), 15:00 (saĵ) 

 

Haziran ayē Ķstanbul ili iin ēsētma ihtiyacēnēn tamamen bittiĵi bir aydēr. G¿neĸten kēsmen sabah 

saatlerinde ēsētma, ve g¿n boyu aydēnlatma amalē faydalanabilmek ºnemlidir. 21 Haziran tarihli saat 

09:00 iin yapēlan gºlge analizine (ķekil 12) gºre ada iinde yer alan 1960'lē binalar g¿neĸlenme 

yönünde her ikisinin de yüzey alanēnēn yaklaĸēk %50'si ada ii ve dēĸēndaki y¿ksek binalarēn gºlge 

alanē iindedir. Ada iindeki y¿ksek binalar g¿neĸlenme yºn¿nde y¿zey alanēnēn tamamē g¿neĸten 

doĵrudan faydalanabilmektedir. 21 Haziran tarihli saat 12:00 iin yapēlan gºlge analizine göre ada 

iinde yer alan yeni ve eski dºrt bina da g¿neĸlenme yºn¿nde doĵrudan g¿neĸ kazanēmēna aēktēr. 

Hava sēcaklēĵēnēn bu ayda ok y¿kselmediĵi iin ºĵle saatlerinde oluĸan bu g¿neĸlenme herhangi bir 

kontrol gerektirmez. Aydēnlatma amalē da kazan verimlidir. Sokak aksēnēn yaklaĸēk olarak %100'¿ 

g¿neĸ etkisindedir. Ķlerleyen yaz aylarēnda bu durum sokak kullanēcēsē iin ēsē ve ēĸēk anlamēnda 

olumsuzdur. Aĵalandērma yapēlmasē sokak gºlgelemesi iin ºnemli olacaktēr. 21 Haziran tarihli 

saat 15:00 için yapēlan gºlge analizine gºre ada iinde yer alan 1960'lē binalardan kuzey yºn¿nde 

yer alan bina g¿neĸlenme yºn¿nde tamamen ada iinde kalan binanēn gºlge alanē iinde yer 

almaktadēr. G¿ney yºn¿nde olan binanēn g¿neĸlenme yºn¿nde t¿m y¿zey alanē g¿neĸ kazanēmēna 

aēktēr. Bu durum ºĵle ve sonrasē iin bu y¿zeye komĸu hacimlerde kullanēcēya baĵlē olarak kēsmen 

soĵutma ihtiyacēnē doĵurabilir ya da cephede g¿neĸ kontrol elemanlarē gerektirebilir. Ada iinde 

kalan y¿ksek binalarēn g¿neĸlenme yºn¿nde y¿zey alanēnēn tamamē g¿neĸ kazanēmēna aēktēr. Bu 

binalarda da g¿neĸ kontrol¿ gerekebilir.  
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ķekil 12. 21 Haziran tarihli gºlge analizi. Saat 09:00 (sol), 12:00 (orta), 15:00 (saĵ).   

 

2019 dokusu ¿zerinden aynē adada yer alan dºrt bina iin yapēlan gºlge analizlerine gºre; 

 

Binalarēn ada iindeki bina-bina iliĸkisinde ºzellikle 1960'lē binalar ēsētma istenen dºnemde y¿ksek 

binalarēn gºlge alanē iinde kaldēĵēndan g¿neĸten yeterince faydalanamamaktadēr. Ada iindeki 

yüksek binalar ise genellikle ada dēĸēnda yer alan diĵer y¿ksek binalarēn etki alanēndadēr. Genel 

olarak ada iindeki ºlek farklēlēĵē hem psikolojik hem de ēsēsal anlamda verimli deĵildir. Sokak 

aksēnda binalarēn yeni ve y¿ksek olmasē y¿kseklik aēsēndan daha homojen algēlanabilir. Ancak 

sokak geniĸliĵi hi deĵiĸmeden bina y¿ksekliklerinin eskiye gºre 3-4 katēna ēkmasē bina-sokak, 

bina-bina iliĸkisi aēsēndan olumlu deĵildir. Sokak aksēnda yer alan binalar aynē olmasa da 

zemin+12,13,14 ve 18 kattan oluĸan binalarēn y¿ksekliĵi ortalama olarak zemin+12 kat (39mt) kabul 

edilirse; sokak geniĸliĵi deĵiĸmediĵi iin 17mt'dir. Bu ºl¿lere gºre bina-sokak iliĸkisinde 

Ashiharaônēn yaklaĸēmēna gºre deĵerlendirildiĵinde, sokak geniĸliĵinin (D) yapē y¿ksekliĵine (H) 

olan oranē; 17/39=0.43'd¿r. Bu orana gºre sokak niteliĵinin; daha dar ve karanlēk hissini vermektedir. 

Yapē y¿kseklikleri arttēĵē iin kapalēlēk hissi artmaktadēr. Bu seim sokak geniĸliĵi ve bina y¿ksekliĵi 

oranēna baĵlē olarak dar ve karanlēk hissedilen sokak algēsēnē g¿lendirmektedir. Ada içinde dört 

binanēn birbiri ile olan iliĸkisi g¿neĸlenme yºn¿ne baĵlē olarak aydēnlatma ve ēsētma anlamēnda 

olumlu deĵildir. Bina- sokak iliĸkisi olumlu, bina-bina iliĸkisi olumlu deĵildir. 

 

Nicel Deĵerlendirme: Enerji T¿ketim Performansē 

Kentsel doku deĵiĸiminin bina enerji t¿ketimi ¿zerine etkisinin incelendiĵi bu analizde, dokunun 

sadece ēsētma ve aydēnlatma enerjisi t¿ketimine etkisi incelenmiĸtir. Analizler ¿ ayrē yerleĸim doku 

t¿r¿ iin yapēlmēĸtēr (ķekil 13).  

Senaryo 1ôde tanēmlanan doku t¿r¿ Temel (kērsal) doku olarak tanēmlanmēĸ ve bu doku iinde yer 

alan bina referans bina olarak adlandērēlmēĸtēr.  Referans binanēn Referans binanēn 1960 dokusu ve 

2019 dokusu iindeki konumlarē ķekil 13ôde sarē daire iine alēnarak gºsterilmiĸtir.  Referans bina 

yapē kabuĵunun ēsē yalētēm tabakasē iermediĵi kabul edilmiĸtir. 

 

 

     
ķekil 13. Simulasyon modelleri: Temel doku (sol), 1960 dokusu (orta), 2019 dokusu (saĵ) 
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Yēllēk Enerji T¿ketim Analizi ve Sonularē 

Yēllēk enerji t¿ketim analizinin yapēlmasēnda binalarēn ēsētma ve aydēnlatma enerji t¿ketimleri 

hesaplanmēĸtēr.  Referans binanēn 1960 dokusu iinde t¿kettiĵi enerji miktarē, aynē binanēn temel 

doku iinde t¿kettiĵi enerji miktarē ile karĸēlaĸtērēlmēĸtēr. Temel doku ile karĸēlaĸtērēldēĵēnda, referans 

bina 1960 dokusu içinde % 10,3 oranēnda daha fazla aydēnlatma enerjisi ve % 8,6 oranēnda daha 

fazla ēsētma enerji t¿ketmiĸtir (ķekil 14). Aydēnlatma ve ēsētma enerjisi toplamē deĵerlendirildiĵinde; 

1960 dokusu iindeki bina %9,1 oranēnda daha fazla enerji t¿ketmiĸtir. 

        

 
ķekil 14. Referans binanēn Temel doku ve 1960 dokusu iindeki enerji t¿ketim karĸēlaĸtērmasē 

 

Referans binanēn 2019 dokusu iinde t¿kettiĵi enerji miktarē, aynē binanēn kērsal doku iinde t¿kettiĵi 

enerji miktarē ile karĸēlaĸtērēlmēĸtēr (ķekil 15). Referans bina, 2019 dokusu iinde aydēnlatma enerjisi 

iin %7,6 oranēnda ve ēsētma iin de %11,9 oranēnda daha fazla enerji t¿ketmiĸtir.  Aydēnlatma ve 

ēsētma enerjisi toplamē deĵerlendirildiĵinde; 2019 dokusu iindeki bina %10,7 oranēnda daha fazla 

enerji t¿ketmiĸtir. 

 

 
ķekil 15. Referans binanēn Temel doku ve 2019 dokusu iindeki enerji t¿ketim karĸēlaĸtērmasē 

 

Referans binanēn 1960 dokusu iinde t¿kettiĵi enerji miktarē, aynē binanēn 2019 dokusu iinde 

t¿kettiĵi enerji miktarē ile karĸēlaĸtērēlmēĸtēr (ķekil 16). Referans bina, 2019 dokusu iinde aydēnlatma 

enerjisi iin %2,5 oranēnda daha az ve ēsētma iin de %3,1 oranēnda daha fazla enerji t¿ketmiĸtir. 
Aydēnlatma ve ēsētma enerjisi toplamē deĵerlendirildiĵinde; 2019 dokusu iindeki bina %1,5 

oranēnda daha fazla enerji t¿ketmiĸtir. 
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ķekil 16. Referans binanēn 1960 ve 2019 dokusu iindeki enerji t¿ketim karĸēlaĸtērmasē 

 

Aylēk Enerji T¿ketim Analizi ve Sonularē 

Yerleĸim ºzellikleri farklē ¿ binanēn, enerji t¿ketim davranēĸēnēn detaylē analizi aylēk ve mevsimlik 

ºlekte yapēlmēĸtēr. Solar kazan grafiĵi incelendiĵinde (ķekil 17), temel doku içindeki referans 

binanēn solar kazancē en y¿ksektir. Temmuz ayēnda ortalama 18000 kwh deĵerine ulaĸmaktadēr. 

1960 ve 2019 dokularē ierisindeki referans yapēlarēn g¿neĸ kazanēmlarē gºrece birbirine yakēn olsa 

da 1960 dokusunun solar kazanēmē daha fazladēr. 2019 mevcut dokusunda referans bina komĸu 

binalarēn gºlgesinde kaldēĵē iin solar kazanēmē en az seviyededir. Solar kazanēmlar kēĸ mevsiminde 

bina enerji t¿ketimini azalttēĵē iin pozitif olarak deĵerlendirilmektedir. Yaz mevsiminde ise soĵutma 

enerjisi y¿k¿n¿ artērdēĵē iin negatif olarak deĵerlendirilmektedir.     

 

Referans binanēn aydēnlatma enerjisi t¿ketimi genel olarak yaz aylarēnda daha d¿ĸ¿k iken kēĸ 

aylarēnda daha y¿ksektir (ķekil 18). Temel doku ierisinde referans binanēn g¿neĸ kazanēmē en 

y¿ksek olduĵu iin aydēnlatma enerjisi t¿ketimi de en azdēr. 1960 dokusunda ada iindeki komĸu 

bina mesafeleri d¿ĸ¿k olduĵu iin enerji t¿ketimi en fazladēr. 2019 mevcut durum dokusunda komĸu 

binalar referans binadan daha y¿ksek olsa da bina aralēklarē fazla olduĵu iin aydēnlatma enerjisi 

t¿ketiminde gºrece pozitif etki etmiĸtir. Bu durumun yaz aylarēnda daha belirgin olduĵu 

gözlenmektedir.  

 

Ortalama aylēk ēsētma enerjisi t¿ketim grafiĵi incelendiĵinde (ķekil 19); g¿neĸ kazanēm grafiĵi ile 

uyumlu olarak temel doku içinde referans bina alternatifi en az enerji tüketirken, 1960 dokusu en az 

enerji t¿keten ikinci alternatif olmuĸtur. Referans bina en ok ēsētma enerjisini 2019 (mevcut durum) 

dokusu ierisinde t¿ketmektedir; ¿nk¿ kēĸ ve bahar mevsimleri boyunca komĸu binalarēn gölgesi 

etkisinde kalmaktadēr. Bu da ēsētma enerjisi t¿ketimini artērmaktadēr. 

 
ķekil 17. Referans binanēn Temel doku, 1960, 2019 dokusu iindeki g¿neĸ kazan grafiĵi 
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ķekil 18. Referans binanēn Temel doku, 1960, 2019 dokusu iindeki t¿kettiĵi aylēk aydēnlatma 

enerjisi 

 

 
ķekil 19. Referans binanēn Temel doku, 1960, 2019 dokusu iindeki t¿kettiĵi aylēk ēsētma enerjisi 

grafiĵi 

 

SONUÇ 

Bu alēĸmada kent dokusundaki deĵiĸimin bina enerji t¿ketim performansēna olan etkisi vaka 

alēĸmasē olarak incelenmiĸtir. ¢alēĸma alanē olarak, Kadēkºy bºlgesinde eĸitli ºl¿tlere gºre 

seilen kent dokusunun deĵiĸimi ve deĵiĸimin bir referans bina ¿zerindeki etkisi incelenmiĸtir. Ķle 

geneline yayēlan kērsal bir dokudan, 4-5 katlē apartman binalarēnēn oluĸturduĵu nizami dokuya 

geilmiĸ (1960ôlar dokusu), oradan da kentsel dºn¿ĸ¿mle g¿n¿m¿zde ortaya ēkan 12-19 katlē 
y¿ksek yapēlarēn oluĸturduĵu yeni bir doku ortaya ēkmēĸtēr (2019ôlar dokusu). ¢alēĸma kapsamēnda 

binalarēn doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵēndan faydalanabildiĵi kērsal doku óTemel Dokuô durumu olarak 

tanēmlanmēĸtēr. Temel doku ierisindeki bir referans binanēn davranēĸē ve enerji t¿ketim performansē, 

aynē binanēn 1960 ve 2019 dokularē ierisindeki performansēyla nitel (qualitatif) olarak gºlge analizi 

yºntemiyle ve nicel (quantitatif) olarak enerji t¿ketim miktarlarē ile karĸēlaĸtērēlmēĸtēr.   

 

Niteliksel olarak yapēlan gºlge analizi deĵerlendirme sonularēna gºre; 1960 dokusunda bina-sokak 

iliĸkisi irdelendiĵinde, bina y¿ksekliĵi ve sokak geniĸliĵi iliĸkisi olumludur. Sokak daha geniĸ ve 

aydēnlēk algēlanmaktadēr. G¿neĸlenme yºn¿nde sokak aksēnēn karĸēsēndaki binalar ada iinde kalan 
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binalarē gºlgelememektedir. Ada iinde bina-bina iliĸkisi incelendiĵinde ise 6mt bina aralēklarē, 

ºzellikle g¿neĸlenme yºn¿nde, kuzey yºn¿ndeki binalarēn gºlge alanē iinde kalmasēna neden 

olmaktadēr. Bu durum g¿neĸten doĵrudan elde edilebilecek ēsētma ve aydēnlatma enerjisini 

engellemektedir. Ada içindeki bina-bina iliĸkisi olumlu deĵildir. 1960 dokusu iin iyileĸtirme ºnerisi 

olarak, aynē ada iinde bina boyutu k¿¿lt¿lerek bina-bina aralēklarē arttērēlabilir. Baĸka bir ifadeyle, 

arka ve yan bahe ekme mesafeleri artērēlmalēdēr. Bºylece g¿neĸlenme yºn¿nde oluĸan olumsuz 

koĸullar azaltēlarak doĵrudan kazan arttērēlabilir. Bina-sokak iliĸkisinde ise bina y¿ksekliĵi-sokak 

geniĸliĵi oranē olumludur. Bu nedenle yapē y¿ksekliklerinin korunmasē ºnemlidir.  

 

2019 dokusunda bina-sokak iliĸkisi irdelendiĵinde, bina y¿ksekliĵi ve sokak geniĸliĵi iliĸkisi yeni 

inĸa edilen bina y¿ksekliĵi ¿zerinden deĵerlendirildiĵinde olumlu deĵildir. Karanlēk ve dar sokak 

hissi vermektedir. G¿neĸlenme yºn¿nde sokak aksēnēn karĸēsēndaki y¿ksek binalar ada iinde kalan 

binalarē, uzun gºlge boyundan dolayē, olumsuz etkilemektedir. Sokak aksē boyunca yeni inĸa edilen 

y¿ksek katlē binalar sokaĵēn daha dar ve karanlēk olarak algēlanmasēna sebep olmaktadēr. Yeni cephe 

renk ve malzeme tercihleri de bu algēyē desteklemektedir. Ada iinde bina-bina iliĸkisi 

incelendiĵinde ise bina y¿ksekliklerinin bina aralēklarēna oranē ok fazla olmasē sebebiyle birbirinin 
g¿neĸ ēsē ve ēĸēk kazancēnē engellemektedir.  

 

Analizlerin ortak sorunu olarak, her iki dokunun da sahip olduĵu morfolojik ºzelliklere baĵlē olarak 

yakēn evresinde pasif tasarēm ilkelerini destekleyerek yapēnēn enerji performansēnē artēracak mikro 

iklim koĸullarē oluĸturamadēĵē gºr¿lmektedir. 

 

Niceliksel yºntem ile yapēlan hesaplamalar niteliksel sonularē doĵrulamaktadēr. Sim¿lasyon 

yöntemi ile hesaplanan enerji t¿ketim sonularēna gºre Referans Binanēn 1960 kent dokusu 

ierisindeki ēsētma enerjisi t¿ketimi, aynē binanēn Temel Doku ierisindeki enerji t¿ketiminden %8,6 

fazladēr, fakat aydēnlatma enerjisi t¿ketiminde bu fark %10,3 oranēndadēr. Isētma ve aydēnlatma 

enerjileri toplamlarē karĸēlaĸtērēldēĵēnda arada %9,1 oranēnda t¿ketim farkē vardēr.   

 

Referans Binanēn 2019 kent dokusu ierisindeki ēsētma enerjisi t¿ketimi, aynē binanēn Temel Doku 

ierisindeki enerji t¿ketiminden %7,6 fazladēr, fakat aydēnlatma enerjisi tüketiminde bu fark %11,9 

oranēndadēr. Isētma ve aydēnlatma enerji toplamlarē karĸēlaĸtērēldēĵēnda arada %10,7 oranēnda t¿ketim 

farkē vardēr.   

 

Son olarak, Referans Binanēn 1960 kent dokusu ierisindeki ēsētma enerjisi t¿ketimi, aynē binanēn 

2019 kent dokusu ierisindeki enerji t¿ketiminden %3,1 fazladēr, fakat aydēnlatma enerjisi t¿ketimi 

%2,5 azdēr. Isētma ve aydēnlatma enerji toplamlarē karĸēlaĸtērēldēĵēnda Referans Bina 2019 kent 

dokusu iinde %1,5 oranēnda daha fazla enerji t¿ketmiĸtir.   

 

Bu sayēsal veriler yorumlandēĵēnda ĸu ēkarēmlar yapēlabilir; a) Temel dokudan 1960 kent dokusuna 

geiĸ ile Referans Bina ortalama yēllēk %9 daha fazla enerji t¿ketmiĸtir.  Bunun nedeni binalarēn 

birbirlerini gºlgelerinde kalmalarēdēr, yani arka ve yan bahçe çekme mesafelerinin optimizasyona 

ihtiyacē vardēr. b) Kentsel dºn¿ĸ¿mle bu optimizasyon yapēlarak yeni dokuda enerji t¿ketimi 

azaltēlabilirdi, fakat sonular gºsteriyor ki yeni doku (2019 dokusu) enerji t¿ketimini ortalama %1,5 

oranēnda daha fazla artērmēĸ ve aradaki fark %10,7ôye ēkmēĸtēr.    

 

Deprem direnci yanēnda, enerji tasarrufu kentsel dºn¿ĸ¿m¿n pozitif bir diĵer ēktēsē olarak 

hedeflenmiĸtir. Enerji tasarrufu iin zorunlu olarak uygulanan TS-825 standardē sadece kabuk 

yalētēmēnē denetlediĵi iin sēnērlē bir tasarruf saĵlamaktadēr. Bu alēĸmanēn sonularē gºsteriyor ki 

yapē kabuĵundan baĵēmsēz parametrelerde yapē enerji t¿ketimini ºnemli oranda etkilemektedir. Bu 

sebeple, mevcut TS-825 yalētēm standardēnēn kapsamēnēn geniĸletilmesi veya destekleyici yeni 

standartlarēn oluĸturulmasē ihtiyacē de ortaya ēkmēĸtēr.      
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Elde edilen veriler hali hazērda devam eden kentsel yenileme s¿reci iin kanun yapēcēlara, yerel 

yºnetimlere, kent plancēlarēna ve tasarēmcēlara ºnemli bir girdi sunmaktadēr.  Enerji ithalatēsē 

konumundaki ülkemizde, yüksek maliyetli kentsel yenileme süreci deprem ile birlikte enerji 

tasarrufu aēsēndan daha etkili bir ara olarak deĵerlendirilmelidir. Pasif tasarēm ilkelerinden en iyi 

ĸekilde yararlanabilmek iin s¿re b¿t¿nleĸik olarak tasarlanmalēdēr. Bu s¿re ilk aĸamasēndan 

itibaren kentsel planlama, mimari tasarēm ve m¿hendislik sa ayaklarēnēn tamamēnē iermelidir.  

 

Saĵlēklē ve genellenebilir bir sonulara ulaĸmak iin, kent dokusu parametresinin yanēnda yapēlarēn 

enerji performansēna etki eden her bir parametrenin etkileri tekil olarak ve bütüncül olarak 

incelenmesi önemlidir.  

 

KAYNAKÇA  
Arēkan, B., & Gºkmen, G. P. (2016). Kentsel Mek©nēn Fiziksel Katmanlarē, Konut Dokusunun 

Oluĸumu ve Feneryolu Mahallesiônin ñRiskòli Dºn¿ĸ¿m¿. Ķdealkent, 7(20), 966ï998. Retrieved 

from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/466417 

Ashihara, Y. (1970). The Aesthetic Townscape (translated by Lynne E. Riggs). MIT Press: MIT 

Press. 

Ataºv, A., & Osmay, S. (2007). T¿rkiyeôde Kentsel Dºn¿ĸ¿me Yºntemsel Bir Yaklaĸēm. METU 
JFA, 24(2), 57ï82. Retrieved from http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-

5316/2007/cilt24/sayi_2/57-82.pdf 

Aydöner, A. B. (2013). G¿venli Yapēlar Yol Haritasē-1. Ķstanbul. Retrieved from 

http://imsad.org/Uploads/Files/guvenliyapilaryolharitasi_1.pdf 

Balamir, M. (2018). Ķhanetler, Ķtiraflar, Ķnĸaatlar. Mimarlēk, (399). Retrieved from 

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=413&RecID=4346 

Ballarini, I., Corgnati, S. P., & Corrado, V. (2014). Use of reference buildings to assess the energy 

saving potentials of the residential building stock: The experience of TABULA project. Energy 

Policy, 68, 273ï284. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2014.01.027 

Ballarini, I., Corrado, V., Madonna, F., Paduos, S., & Ravasio, F. (2017). Energy refurbishment of 

the Italian residential building stock: energy and cost analysis through the application of the 

building typology. Energy Policy, 105, 148ï160. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2017.02.026 

Bayēndērlēk ve Ķskan Bakanlēĵē Teknik Araĸtērma ve Uygulama Genel M¿d¿rl¿ĵ¿. (2004). Kentsel 

Dºn¿ĸ¿m Kanun Tasarēsē Taslaĵē. Ankara. 

Berkmen, N. H., & Turgut, S. (2019). Kentsel Dºn¿ĸ¿m Kēskacēnda ñBaĵdat Caddesi.ò Megaron, 

14, 155ï166. 

Berkºz, E., K¿¿kdoĵu, M., Yēlmaz, Z., & Diĵerleri, V. (1995). Enerji Etkin Konut ve Yerleĸme 

Tasarēm. In T¦BĶTAK-ĶNTAG 201. 

Beyaztaĸ, H., & Oral, G. K. (2020). Optimizing Urban Texture and Building Typology for the Goal 

of Achieving Near-Zero High-Rise Residential Building. Gazi University Journal of Science, 

33(3), 592ï611. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujs/issue/56657/654664 

BM. (2015). Adoption of the Paris Agreement. United Nation Framework Convention on Climate 

Change. Retrieved from https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 

Bosselmann, P., Arens, E. A., Dunker, K., & Wright, R. (1990). Sun, wind, and pedestrian 

comfort: a study of Torontoôs Central Area. Toronto. Retrieved from 

https://escholarship.org/uc/item/0165c77h 

Bronin, S. . (2009). Solar rights. Boston University Law Review, 89(4), 1217ï1265. 

¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē. (2017). 2018-2022 Stratejik Plan. Ankara. Retrieved from 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 

ISSN: 2146-5193, January 2021 Volume 11 Issue 1, p.162-181 
 

 

Submit Date: 22.10.2020, Acceptance Date: 23.11.2020, DOI NO: 10.7456/11101100/009 

Research Article - This article was checked by iThenticate 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

180 

http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/cV5EW+CSB.pdf 

¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē. (2019). Kartalôda ¢ºken Binanēn Etrafēndaki Riskli Olan 8 Bina 

Yēkēlacak. Retrieved September 2, 2020, from https://www.csb.gov.tr/kartalda-coken-binanin-

etrafindaki-riskli-olan-8-bina-yikilacak-bakanlik-faaliyetleri-25445 

Chapter 384. (1993). An Act Protecting The Boston Public Garden. Retrieved from 

https://archives.lib.state.ma.us/actsResolves/1992/1992acts0384.pdf 

Dascalaki, E. G., Droutsa, K. G., Balaras, C. A., & Kontoyiannidis, S. (2011). Building typologies 

as a tool for assessing the energy performance of residential buildings ï A case study for the 

Hellenic building stock. Energy and Buildings, 43(12), 3400ï3409. 

https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2011.09.002 

DSIRE. (2020). Database of State Incentives for Renewables & Efficiency. Retrieved November 

16, 2020, from https://programs.dsireusa.org/system/program?type=44& 

Eisenstadt, M. M. (1982). Access to Solar Energy: The Problem and its Current Status. Natural 
Resources Journal, 22(1), 21ï52. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/pdf/24882273.pdf?refreqid=excelsior%3Aece342bf09178bac9396212f

47c465db 

Eranēl Demirli, M., Tuna Ultav, Z., & Demirtaĸ-Milz, N. (2015). A socio-spatial analysis of urban 

transformation at a neighborhood scale: The case of the relocation of Kadifekale inhabitants to 

TOKĶ Uzundere in Ķzmir. Cities, 48, 140ï159. https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2015.06.013 

Güzey, Ö. (2009). Urban regeneration and increased competitive power: Ankara in an era of 

globalization. Cities, 26(1), 27ï37. https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2008.11.006 

Güzey, Ö. (2016). The last round in restructuring the city: Urban regeneration becomes a state 

policy of disaster prevention in Turkey. Cities, 50, 40ï53. 

https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2015.08.010 

Hayes, G. B. (1979). Solar access law: Protecting access to sunlight for solar energy systems. 

Ballinger. 

Jordan, B., & Perlin, J. (1979). Solar Energy Use and Litigation in Ancient Times. 1 SOLAR L. 

REP, 592ï593. 

Kocabas, A. (2005). The Emergence of Istanbulôs Fifth Urban Planning Period: A Transition to 

Planning for Sustainable Regeneration? Journal of Urban Technology, 12(2), 27ï48. 

Kocabas, A. (2013). The transition to low carbon urbanization in Turkey: Emerging policies and 

initial action. Habitat International, 37, 80ï87. 

https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2011.12.016 

Loga, T., Stein, B., & Diefenbach, N. (2016). TABULA building typologies in 20 European 

countriesðMaking energy-related features of residential building stocks comparable. Energy and 

Buildings, 132, 4ï12. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.094 

Moore, F. (1993). Environmental Control Systems. New York: McGraw-Hill.  

Özcan, A. (2016). New Experiences on Environmental Rights in Framework of Sustainability and 

an Ecopolitical Analysis: ñSolar and Wind Rights.ò Alternatif Politika, 8(1). Retrieved from 

http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/Subat2016-Sayi1/8GUNESRUZGARMAKALE.pdf 

Resmi Gazete. (2012). 6306 Sayēlē Kanunun Uygulama Yºnetmeliĵi. Retrieved from 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16849&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

Seong, Y.-B., Lim, J.-H., Yeo, M.-S., Goh, I.-D., & Kim, K.-W. (2006). HELIOS: Solar rights 

analysis system for apartment buildings. Solar Energy, 80(6), 723ï741. 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 

ISSN: 2146-5193, January 2021 Volume 11 Issue 1, p.162-181 
 

 

Submit Date: 22.10.2020, Acceptance Date: 23.11.2020, DOI NO: 10.7456/11101100/009 

Research Article - This article was checked by iThenticate 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

181 

Serteser, N., & Karadag, I. (2018). Design for improving pedestrian wind comfort: a case study on 

a courtyard around a tall building. Architectural Science Review, 61(6), 492ï499. 

Tekin, ¢., ¥zg¿nler, M., & Beyaztaĸ, H. (2018). Yapē Kabuĵu Saydamlēk Oranlarēnēn Sim¿lasyon 

Programē Aracēlēĵēyla Belirlenmesi. Dumlupēnar ¦niversitesi Fen Bilimleri Enstit¿s¿ Dergisi, (41), 

49ï68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpufbed/issue/41010/405793 

TS-825. (2008). Binalarda Isē Yalētēm Kurallarē Standardē. Ankara. 

Turan, M. E. (2014). Hedef Dikey Mimariden Yatay Mimariye Geiĸ! Retrieved from 

http://www.yapi.com.tr/haberler/hedef-dikey-mimariden-yatay-mimariye-gecis_125702.html 

Unger, S. C. (2005). Ancient Lights in Wrigleyville: An Argument for the Unobstructed View of a 

National Pastime. Indiana Law Review, 38, 533ï564. Retrieved from 

https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol38p533.pdf 

Uzun, B., & Celik Simsek, N. (2015). Upgrading of illegal settlements in Turkey; the case of North 

Ankara Entrance Urban Regeneration Project. Habitat International, 49, 157ï164. 

https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2015.05.026 

Uzun, B., ¢ete, M., & Palancēoĵlu, H. M. (2010). Legalizing and upgrading illegal settlements in 

Turkey. Habitat International, 34(2), 204ï209. 

https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2009.09.004 

Yēlmaz, O. K. (2019). T¿rkiyeôde Kentsel Dºn¿ĸ¿m¿n Uygulayēcē Aktºrleri ve Yaptēklarē 

¢alēĸmalarēn Sayēsal Verileri. Marmara T¿rkiyat Araĸtērmalarē Dergisi, 6(2), 300ï316. Retrieved 

from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/887976 

Yēlmaz, Z. (2006). Akēllē Binalar ve Yenilenebilir Enerji. Tesisat M¿hendisliĵi Dergisi, 91, 7ï15. 

Retrieved from https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/7af0926b294e47e_ek.pdf 

 

 

 


